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Ruckus
wifi

Ruckus biedt een complete lijn 
van hoogwaardige netwerk-
toegangsinfrastructuur. Hun productportfolio 
omvat wifi-controllers, toegangspunten voor 
binnen en buiten, bedrade Ethernet-switches, 
een IoT- suite and private LTE (CBRS). Ze 
bieden ook netwerkbeveiliging, gedetailleerde 
analyses, open API's en beheersoftware, 
samen met professionele services en 
ondersteuning.
Ruckus' toewijding aan innovatie is een van de 
fundamentele waarden van het bedrijf. 
.

Ruckus is bekend voor hun zeer betrouwbare 
en robuuste draadloze netwerken, zelfs als 
het aantal gebruikers erg hoog is of als het 
om een moeilijke omgeving gaat. Ze hebben 
bovendien een uniek en gepatenteerd antenne-
ontwerp dat ervoor zorgt dat data vlotter tot bij 
de cliënt geraakt.

U ontvangt een betrouwbaar en performant 
netwerk dat blijft werken als de controller 
offline gaat. Daarnaast kan u Captive 
Portals, dynamische pre-shared keys en 
applicatiecontrole gebruiken zonder extra 
licentiekost.

Ruckus
wifi

Ruckus propose une ligne complète de 
matériel d’accès au réseau de qualité. Leur 
portefeuille comprend des contrôleurs 
Wi -Fi, des points d’accès pour extérieur 
et intérieur, des commutateurs Ethernet 
câblés, une suite IoT et un LTE privé (CBRS). 
L’entreprise propose également des dispositifs 
de sécurisation de réseau, des analyses 
détaillées, des API ouvertes et des logiciels 
de gestion, ainsi que des services et une 
assistance professionnels.
Chez Ruckus, l’innovation constitue l'une des 
valeurs fondamentales de l’entreprise. 

.

Ruckus est connu pour ses réseaux sans fil 
extrêmement fiables et robustes, même avec 
un grand nombre d'utilisateurs ou dans un 
environnement difficile. En outre, l’entreprise 
possède un concept d'antenne unique et 
breveté qui permet de transférer les données 
au client plus facilement.

Vous obtenez un réseau fiable et performant 
qui continuera à fonctionner lorsque le 
contrôleur sera hors ligne. En outre, vous 
pouvez utiliser les portails captifs, les clés 
pré-partagées dynamiques et le contrôle 
des applications sans frais de licence 
supplémentaires.
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Televic Healthcare Solutions treedt op als integrator in 
zorginstellingen op vlak van veiligheid, communicatie en 
comfort. Bij het ontwerp van ons House of Solutions-
ecosysteem kwamen we dan ook tot de vaststelling dat een 
kwalitatief en professioneel uitgerold wifisysteem op al deze 
facetten een impact heeft. Veel te vaak merken we wifi-
installaties op die niet aangepast zijn aan de behoeften van 
de zorginstelling. Daarom kozen we voor Ruckus-wifi.
In eerste instantie om de veiligheid van uw bewoners, 
patiënten en medewerkers te garanderen. Want een 
alarmoproep legt vaak een lange weg af, ook over het 
wifi-netwerk. En te vaak focussen installateurs slechts op 
comfort: kunnen surfen en toegang hebben tot wifi.
Door de wifi-installatie zelf uit te voeren neemt Televic 
opnieuw de verantwoordelijkheid over de volledige 
alarmflow op zich. Het feit dat het netwerk stabiel moet zijn 
om deze functionaliteiten te kunnen uitvoeren wil dan ook 
zeggen dat het betrouwbaar is voor communicatie en voor 
de comfortfuncties. 

Het wifi-netwerk

Een betrouwbaar en stabiel 
wifi-netwerk is geen eenvoudige 
opgave. Doordat het wifi-netwerk 
vaak intensief gebruikt wordt, 
brengt dit veel uitdagingen met 
zich mee. Enkele van deze uitda-
gingen zijn:

• De dichtheid van alle apparaten. 
Doordat er zoveel apparaten op 
dezelfde plek en op hetzelfde 
moment gebruik willen maken van 
het wifi-netwerk, kan dit zorgen 
voor een zware belasting.

• De implementatie van het 
netwerk. Waar moeten alle 
access points geplaatst worden 
om te zorgen voor een optimale 
verbinding en gemakkelijke               
bekabeling?

• Alle vereisten van de applicaties 
die worden gebruikt. Niet elke 
applicatie is hetzelfde en heeft 
dezelfde invloed op het netwerk. 
Zo valt een vertraagde e-mail niet 
op, maar merkt men het meteen 
wanneer de een livestream vast-
loopt. Tegenwoordig wordt dit niet 
geaccepteerd door gebruikers.

• De interferentie op het wifi- 
netwerk. Muren, vloeren, ap-
paraten en zelfs andere wifi-
netwerken kunnen zorgen voor 
interferentie en dus invloed 
hebben op de kwaliteit van het 
wifisignaal.

Televic Healthcare Solutions intervient en tant qu’intégrateur 
dans les établissements de soins pour ce qui touche à 
la sécurité, à la communication et au confort. Lors de la 
conception de notre écosystème House of Solutions, nous 
avons fait le constat qu’un système Wi-Fi de qualité déployé de 
manière professionnelle influence toutes ces facettes. Nous 
remarquons très souvent que les installations Wi-Fi ne sont 
pas adaptées aux besoins des établissements de soins. C’est 
pourquoi nous avons opté pour le matériel Wi-Fi de Ruckus.
Dans un premier temps, pour garantir la sécurité de vos 
résidents, de vos patients et de vos collaborateurs. Car un 
appel d’urgence parcourt souvent une longue distance, 
également sur le réseau Wi-Fi. Or, les installateurs se 
focalisent trop souvent sur le confort uniquement, c’est-à-dire 
pouvoir surfer et avoir accès au Wi-Fi.
En mettant le Wi-Fi en œuvre elle-même, Televic assume une 
nouvelle fois la responsabilité de l’ensemble du flux d’alertes. 
Le fait que le réseau doive être stable pour pouvoir exécuter 
toutes les fonctions signifie également qu’il est fiable pour la 
communication et les fonctions de confort. 

Le réseau Wi-Fi

Il n’est pas facile de garantir un 
réseau Wi-Fi stable et fiable. Le 
réseau Wi-Fi étant souvent utilisé 
de manière intensive, les défis à 
relever sont nombreux. Nous en 
citons quelques-uns :

• La densité des appareils Le 
fait que de nombreux appareils 
souhaitent utiliser le réseau Wi-Fi 
au même endroit et au même mo-
ment peut constituer une charge 
importante.

• La mise en œuvre du réseau     
Où doivent être placés les diffé-
rents points d'accès pour garantir 
une connexion optimale et un 
câblage facile ?

• Les exigences variées des appli-
cations utilisées Toutes les ap-
plications ne sont pas identiques 
et n'ont pas le même impact sur 
le réseau. Ainsi, un e-mail qui 
arrive en retard passera inaperçu 
et ne se remarquera que lorsque 
la diffusion continue en direct se 
bloquera. De nos jours, les utilisa-
teurs ne l'acceptent pas.

• Les interférences sur le réseau 
Wi-Fi Les murs, les sols, les appa-
reils et même les autres réseaux 
Wi-Fi peuvent provoquer des inter-
férences et influencer la qualité du 
signal Wi-Fi.

see this scenario

https://www.youtube.com/watch?v=YY97Qmn6Wgw


type R550 H550 R650 R750 H350 R350 T350

art/réf: 43.18.1030 43.18.1031 43.18.1032 43.18.1033 43.18.1034 43.18.1035 43.18.1036

Indoor/Outdoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Outdoor (IP67)

Max. PHY rate 1200Mbps(5GHz)

574Mbps(2.4GHz)

1200Mbps(5GHz)

574Mbps(2.4GHz)

2400Mbps(5GHz)

574Mbps(2.4GHz)

2400Mbps(5GHz)

1148Mbps(2.4GHz)

2400Mbps(5GHz)

574Mbps(2.4GHz)

1200Mbps(5GHz)

574Mbps(2.4GHz)

1200Mbps(5GHz)

574Mbps(2.4GHz

WiFi technology 802.11ax (wifi 6)

802.11a,b,g,n,ac

802.11ax (wifi 6)

802.11b,a/g,n,ac

802.11ax (wifi 6)

802.11b,a/g,n,ac

802.11ax (wifi 6)

802.11b,a/g,n,ac

802.11ax (wifi 6)

802.11b,a/g,n,ac

802.11ax (wifi 6)

802.11b,a/g,n,ac

802.11ax (wifi 6)

802.11b,a/g,n,ac

Client capacity per AP 512 512 512 1024 512 256 512

Radio chains: streams 2x2:2 (2.4GHz & 5GHz) 2x2:2 (2.4GHz & 5GHz) 4x4:4 (5GHz)

2x2:2 (2,4GHz)

4x4:4 (2.4GHz & 5GHz) 2x2:2 (2.4GHz & 5GHz) 2x2:2 (2.4GHz & 5GHz) 2x2:2 (2.4GHz & 5GHz)

Antenna patterns (per band) 64 ? ? ? ? 64 ?

Antenna gain Up to 3dBi Up to 1dBi Up to 3dBi Up to 3dBi Up to 1dBi Up to 3dBi Up to 3dBi

PD-MRC antenna optimalisation • • • • • • •

Rx Sensitivity (2.4/5GHz) -97dBm -100dBm (min) ? ? ? *1 ?

Channel Fly • • • • • • •

SmartMesh • • • • • • •

USB • • • • - • •

Ethernet ports 2x 1GbE 1xGbE port (PoE in)

4xGbE port (PoE out)

1x 2.5Gbps 

1x 1Gbps

1x 2.5Gbps

1x 1Gbps

1x 1GbE (PoE in) 2x 

1GbE

1x 1GbE 1x 1GbE (PoE in)

IoT ready • • • • • • •

Controller platform support ZoneDirector

SmartZone

Cloud Wi-Fi

Unleashed

ZoneDirector

SmartZone

Standalone

Cloud

Unleashed

ZoneDirector

SmartZone

Standalone

Unleashed

ZoneDirector

SmartZone

Standalone

Cloud

Unleashed

ZoneDirector

SmartZone

Standalone

Cloud

Unleashed

ZoneDirector

SmartZone

Standalone

Cloud

Unleashed

ZoneDirector

SmartZone

Standalone

Cloud

Unleashed

*1: Rx sensitivity varies by band, channel width and MCS rate 
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 › Overzichtwifi controller, licensies en toebehoren:

Ruckus

art/réf:

43.18.1001 Plafondmontagebeugel

43.18.1002 Controller Virtual smartzone 1024AP limit

43.18.1025 Management licentie voor access point

43.18.1026 Support Licentie 1 jaar (OHC)

43.18.1027 Controller support Licentie 1 jaar

LI
C

E
N

T
IE

S

wifi-meting
art: 99.03.1029 

Lees meer over onze metingen.

 › liste contrôleur Wi-Fi, licences et accessoires:

Ruckus
wifi

art/réf:

43.18.1001 support de montage au plafond
43.18.1002 Contrôleur virtual smartzone 1024 AP limit

43.18.1025 Licence de gestion pour Access Point

43.18.1026 Licence d'assistance technique 1 an (CdM)

43.18.1027 Licence d'assistance technique Contrôleur 1 an

LI
C

E
N

C
E

S

mesure wifi
art: 99.03.1029 

En savoir plus sur nos mesures !

https://documentation.televic-healthcare.com/technicalfile/43.18.1030.pdf
https://documentation.televic-healthcare.com/technicalfile/43.18.1031.pdf
https://documentation.televic-healthcare.com/technicalfile/43.18.1032.pdf
https://documentation.televic-healthcare.com/technicalfile/43.18.1033.pdf
https://documentation.televic-healthcare.com/technicalfile/43.18.1001.pdf
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type R550 H550 R650 R750 H350 R350 T350

art/réf: 43.18.1030 43.18.1031 43.18.1032 43.18.1033 43.18.1034 43.18.1035 43.18.1036

Indoor/Outdoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Outdoor (IP67)

Max. PHY rate 1200Mbps(5GHz)

574Mbps(2.4GHz)

1200Mbps(5GHz)

574Mbps(2.4GHz)

2400Mbps(5GHz)

574Mbps(2.4GHz)

2400Mbps(5GHz)

1148Mbps(2.4GHz)

2400Mbps(5GHz)

574Mbps(2.4GHz)

1200Mbps(5GHz)

574Mbps(2.4GHz)

1200Mbps(5GHz)

574Mbps(2.4GHz

WiFi technology 802.11ax (wifi 6)

802.11a,b,g,n,ac

802.11ax (wifi 6)

802.11b,a/g,n,ac

802.11ax (wifi 6)

802.11b,a/g,n,ac

802.11ax (wifi 6)

802.11b,a/g,n,ac

802.11ax (wifi 6)

802.11b,a/g,n,ac

802.11ax (wifi 6)

802.11b,a/g,n,ac

802.11ax (wifi 6)

802.11b,a/g,n,ac

Client capacity per AP 512 512 512 1024 512 256 512

Radio chains: streams 2x2:2 (2.4GHz & 5GHz) 2x2:2 (2.4GHz & 5GHz) 4x4:4 (5GHz)

2x2:2 (2,4GHz)

4x4:4 (2.4GHz & 5GHz) 2x2:2 (2.4GHz & 5GHz) 2x2:2 (2.4GHz & 5GHz) 2x2:2 (2.4GHz & 5GHz)

Antenna patterns (per band) 64 ? ? ? ? 64 ?

Antenna gain Up to 3dBi Up to 1dBi Up to 3dBi Up to 3dBi Up to 1dBi Up to 3dBi Up to 3dBi

PD-MRC antenna optimalisation • • • • • • •

Rx Sensitivity (2.4/5GHz) -97dBm -100dBm (min) ? ? ? *1 ?

Channel Fly • • • • • • •

SmartMesh • • • • • • •

USB • • • • - • •

Ethernet ports 2x 1GbE 1xGbE port (PoE in)

4xGbE port (PoE out)

1x 2.5Gbps 

1x 1Gbps

1x 2.5Gbps

1x 1Gbps

1x 1GbE (PoE in) 2x 

1GbE

1x 1GbE 1x 1GbE (PoE in)

IoT ready • • • • • • •

Controller platform support ZoneDirector

SmartZone

Cloud Wi-Fi

Unleashed

ZoneDirector

SmartZone

Standalone

Cloud

Unleashed

ZoneDirector

SmartZone

Standalone

Unleashed

ZoneDirector

SmartZone

Standalone

Cloud

Unleashed

ZoneDirector

SmartZone

Standalone

Cloud

Unleashed

ZoneDirector

SmartZone

Standalone

Cloud

Unleashed

ZoneDirector

SmartZone

Standalone

Cloud

Unleashed

*1: Rx sensitivity varies by band, channel width and MCS rate 
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Ruckus R350
art: 43.18.1035

De Ruckus ZoneFlex R350 is een perfect WiFi 6 access 

point voor kleinere locaties, zoals kleine tot middel-

grote zorgflats  of -kamers, kantoren en restaurants. 

Het 802.11ax access point access point levert consis-

tente en betrouwbare WiFi-prestaties en is voorzien 

van dezelfde functionaliteiten als de premium Ruckus 

modellen, zoals BeamFlex en ChannelFly. Dit model 

ondersteunt 4 gelijktijdige streams (2x2:2 op 5 GHz en 

2x2:2 op 2,4 GHz) en snelheden tot 574 Mbps en 1200 

Mbps. De OFDMA en MU-MIMO technologie worden 

toegepast om razendsnel met meerdere clients tegelijk 

te communiceren, zodat netwerkgebruikers profiteren 

van een uitstekende WiFi-ervaring. 

Belangrijkste eigenschappen van de Ruckus R350

• WiFi standaard: 802.11ax, 2x2 MU-MIMO

• Snelheid: 574 Mbps (2,4 GHz) + 1200 Mbps (5 GHz)

• 2x2:2 in 2.4GHz + 2x2:2 in 5GHz

• 1x Gigabit Ethernet

• Hogere capaciteit dan oudere modellen met 

802.11ac

• Power over Ethernet (802.3af)

• SmartMesh en ChannelFly technologie

• BeamFlex+ technologie: adaptieve antennes

• 1x USB 2.0 Type A

• WPA3 beveiliging

Wat is BeamFlex technologie?

BeamFlex is een slimme antennetech-
niek van Ruckus, waarbij in plaats van 
1 of 2 grote antennes gebruik wordt 
gemaakt van meerdere kleine antenne-
deeltjes. Het voordeel hiervan is dat er 
veel meer unieke zendpatronen ge-
creëerd kunnen worden.
In plaats van het WiFi-signaal uit te zen-
den in alle richtingen, kiest het access 
point voor het meest ideale zendpatroon 
naar de gebruiker/het mobiele apparaat. 
De verbinding is altijd stabiel doordat de 
antennes het uitgezonden signaal auto-
matisch aanpassen aan de locatie van 
de mobiele apparaten. Bij BeamFlex+ 
is er sprake van verticale en horizontale 
polarisatie, waardoor men bij zowel 
muur- als plafondmontage profiteert van 
de voordelen van deze techniek.

Wat is ChannelFly technologie?

ChannelFly is een unieke technologie van Ruckus 
Wireless voor het selecteren van wifi kanalen. Het 
is een dynamisch algoritme, dat de actuele kanaal- 
activiteit analyseert en de beschikbare capaciteit 
meet. Vervolgens wordt op ieder Access Point het 
kanaal met geselecteerd met de hoogste capa-
citeit
Interferentie wordt op deze manier omzeild, zodat 
gebruikers altijd een goede verbinding hebben met 
dit dual-band access point.

Ruckus R350
réf.: 43.18.1035

Le Ruckus ZoneFlex R350 est un point d'accès WiFi 

6 parfait pour les sites de petite taille, tels que les 

appartements ou chambres médicalisées de petite 

ou moyenne taille, les bureaux et les restaurants. 

Le point d'accès 802.11ax offre des performances 

WiFi constantes et fiables et est équipé des mêmes 

fonctions que les modèles haut de gamme de Ruck-

us, telles que BeamFlex et ChannelFly. Ce modèle 

prend en charge 4 flux simultanés (2x2:2 à 5 GHz 

et 2x2:2 à 2,4 GHz) et des vitesses allant jusqu'à 

574 Mbps et 1200 Mbps. Les technologies OFDMA 

et MU-MIMO sont appliquées pour communiquer 

avec plusieurs clients à grande vitesse, afin que les 

utilisateurs du réseau bénéficient d'une excellente 

expérience WiFi.  

Caractéristiques principales du Ruckus R350
• Norme WiFi : 802.11ax, 2x2 MU-MIMO
• Vitesse : 574 Mbps (2,4GHz) + 1200 Mbps (5GHz)
• 2x2:2 en 2.4GHz + 2x2:2 en 5GHz
• 1x Gigabit Ethernet
• Capacité supérieure à celle des anciens modèles 

avec 802.11ac
• Alimentation par Ethernet (802.3af)
• Technologie SmartMesh et ChannelFly
• Technologie BeamFlex+ : antennes adaptatives
• 1x USB 2.0 Type A
• Sécurité WPA3

Qu'est-ce que la technologie BeamFlex ?

BeamFlex est une technologie d'antenne 
intelligente de Ruckus, qui consiste à uti-
liser plusieurs petites sections d'antenne 
au lieu d'une ou deux grandes antennes. 
L'avantage de cette méthode est qu'elle 
permet de créer beaucoup plus de mo-
dèles de transmission uniques. 
Au lieu de transmettre le signal WiFi 
dans toutes les directions, le point d'ac-
cès choisit le schéma de transmission le 
plus idéal pour l'utilisateur/le dispositif 
mobile. La connexion est toujours stable 
car les antennes adaptent automatique-
ment le signal transmis à l'emplacement 
des appareils mobiles. BeamFlex+ 
dispose d'une polarisation verticale et 
horizontale, ce qui signifie que vous pou-
vez bénéficier des avantages de cette 
technique pour un montage mural ou au 
plafond.

Qu'est-ce que la technologie ChannelFly ?

ChannelFly est une technologie unique de sélec-
tion de canaux Wi-Fi de Ruckus Wireless. Il s'agit 
d'un algorithme dynamique qui analyse l'activité 
actuelle des canaux et mesure la capacité dispo-
nible. Il sélectionne ensuite le canal ayant la plus 
grande capacité sur chaque point d'accès. 
Les interférences sont ainsi contournées, de sorte 
que les utilisateurs disposent toujours d'une bonne 
connexion avec ce point d'accès à double bande.

Why BeamFlex?
Click here

https://documentation.televic-healthcare.com/technicalfile/43.18.1034.pdf
https://documentation.televic-healthcare.com/technicalfile/43.18.1035.pdf
https://documentation.televic-healthcare.com/technicalfile/43.18.1036.pdf
https://documentation.televic-healthcare.com/technicalfile/43.18.1035.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RHQyDfjgoxE
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Wat is wifi 6 ?
Wifi 6 is de nieuwste wifi standaard die in 
2019 werd gelanceerd en bevat een aantal 
technische verbeteringen. Het is geen nieuwe 
manier om met het internet te verbinden 
(zoals glasvezel, telefoonlijn of kabel), maar 
gewoon een verbetering van de bestaande 
standaard die moet zorgen voor een betere 
wifi-ervaring. Deze nieuwe standaard heeft 
een grotere capaciteit dan zijn voorgangers. 
Wanneer meerdere apparaten tegelijk 
aangesloten worden, gaat er geen snelheid 
verloren.

Wifi 6? Heb ik de andere 5 dan gemist?
Toch niet, alleen was de benaming van de 
vroegere wifistandaarden nogal onhandig, 
vooral voor wie niet meteen thuis was in 
draadloze netwerktechnologie. De nieuwe 
versie heet in het technisch jargon 802.11ax 
en is de 6de versie van 802.11, vandaar wifi 
6. De namen van de eerdere wifistandaarden 
waren 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n en 
802.11ac. Net als de nieuwe versie zullen deze 
retroactief hernoemd worden naar wifi 1 tot 
en met 5.
Met deze “rebranding” wil de WiFi Alliance 
het voor consumenten duidelijker maken of 
een toestel de nieuwste dan wel een oudere 
wifi-versie ondersteunt. Hoe hoger namelijk 
het cijfer, hoe nieuwer de versie en hoe sneller 
de wifi.

protocol    uitgebracht   standaard 
802.11a     1999  wifi 1  *
802.11b     1999  wifi 2  * 
802.11g     2003  wifi 3  * 
802.11n     2009  wifi 4  * 
802.11ac   2014  wifi 5  * 
802.11ax   2018  wifi 6 
*: retroactieve benaming na de lancering van wifi 6

Wat zijn de voordelen van wifi 6?
Wifi 6 moet eerst voor hogere snelheden 
zorgen. In theorie gaat de snelheid omhoog 
van 3,5 Gbps op wifi 5 naar 9,6 Gbps op wifi 
6, maar in de praktijk zal de snelheid een heel 
stuk lager liggen. 
Belangrijker dan de hogere snelheid is dat 
wifi 6 zal zorgen dat het netwerk efficiënter 
gebruikt wordt. Binnen het netwerk kan men 
met meer gebruikers tegelijkertijd zonder 
storingen op het internet.
Door de toename in efficiëntie daalt 
het stroomverbruik van de aangesloten 
apparatuur, wat ook de batterijduur ten goede 
komt.
Toestellen met wifi 6 zullen standaard 
ten slotte ook WPA3 ondersteunen, het 
verbeterde beveiligingsprotocol dat de 
opvolger is van het kwetsbaar gebleken 
WPA2.

Dat we niet meer zonder wifi kunnen is een open deur intrappen. 
Onze smartphones, laptops, tablets, maar ook steeds meer slimme 
toestellen maken allemaal gebruik van een draadloos netwerk. 
En steeds vaker vragen die toestellen ook tegelijk toegang tot dat 
netwerk, met de gekende vertragingen en frustraties tot gevolg. 
Wifi 6 moet hier – op termijn – een antwoord op bieden.

Qu'est-ce que le Wi-Fi 6 ?
Wifi 6 est la dernière norme wifi lancée 
en 2019 et comprend un certain nombre 
d'améliorations techniques. Il ne s'agit 
pas d'un nouveau moyen de se connecter 
à l'internet (comme la fibre, la ligne 
téléphonique ou le câble), mais simplement 
d'une amélioration de la norme existante 
qui devrait offrir une meilleure expérience 
Wi-Fi. Cette nouvelle norme a une plus 
grande capacité que ses prédécesseurs. 
Lorsque plusieurs appareils sont connectés 
simultanément, il n'y a pas de perte de 
vitesse.

Wifi 6 ? J'ai raté les 5 autres ?
Pas vraiment, c'est juste que la dénomination 
des premières normes WiFi était un peu 
maladroite, surtout pour ceux qui n'étaient 
pas familiers avec la technologie des 
réseaux sans fil. La nouvelle version est 
appelée 802.11ax dans le jargon technique et 
constitue la 6e version de 802.11, d'où WiFi 
6. Les noms des normes Wi-Fi précédentes 
étaient 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n 
et 802.11ac. Comme la nouvelle version, ils 
seront rétroactivement renommés Wifi 1 à 5.
Avec ce "rebranding", la WiFi Alliance veut 
que les consommateurs sachent plus 
clairement si un appareil supporte la dernière 
ou l'ancienne version du WiFi. Plus le chiffre 
est élevé, plus la version est récente et plus le 
WiFi est rapide.

protocole  publié  norme:
802.11a     1999  wifi 1  *
802.11b     1999  wifi 2  * 
802.11g     2003  wifi 3  * 
802.11n     2009  wifi 4  * 
802.11ac   2014  wifi 5  * 
802.11ax   2018  wifi 6 
*: retroactieve benaming na de lancering van wifi 6

Quels sont les avantages de WiFi 6 ?
Le Wifi 6 devrait d'abord fournir des vitesses 
plus élevées. En théorie, la vitesse passe de 
3,5 Gbps sur Wi-Fi 5 à 9,6 Gbps sur Wi-Fi 6, 
mais en pratique, la vitesse sera beaucoup 
plus faible. 
Plus important que l'augmentation de la 
vitesse, le Wi-Fi 6 garantit une utilisation plus 
efficace du réseau. Au sein du réseau, un plus 
grand nombre d'utilisateurs peuvent accéder 
à l'internet en même temps sans interruption.
En raison de l'augmentation de l'efficacité, 
la consommation d'énergie de l'équipement 
connecté diminue, ce qui améliore également 
l'autonomie de la batterie.
Les appareils équipés de Wi-Fi 6 prendront 
également en charge WPA3, le protocole de 
sécurité amélioré qui succède au vulnérable 
WPA2.

Le fait que nous ne pouvons plus nous passer du wifi commence 
à devenir une évidence. Nos smartphones, ordinateurs portables, 
tablettes, mais aussi de plus en plus d'appareils intelligents utilisent 
tous un réseau sans fil. Et de plus en plus souvent, ces appareils 
demandent l'accès à ce réseau en même temps, ce qui entraîne les 
retards et les frustrations bien connus.  
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Wifi 6 demystified

De Wifi alliantie koos ervoor om af te stappen van de 
verwijzing naar de IEEE 802.11 normering, en voerde een 
veel eenvoudiger manier van tellen in.  Zo was de “ac” 
versie, gelijk aan Wifi5 en zou de betere “ax” versie van 
de norm Wifi6 gaan betekenen.
Het is technisch zo dat Wifi 6, vooral nog meer inzet 
op uitgebreide QAM modulatie techniek.  Een techniek 
om op één moment direct tot 1024 keer meer info kan 
doorgegeven worden.  Let wel, er werd reeds in de 
vroegere normen vormen van QAM modulatie gebruikt.  
Dus de snelheid is langs deze weg al opgedreven.
Over het algemeen wordt er aangenomen dat er tussen 
Wifi 5 en Wifi 6, vooral een snelheidswinst is van 400% 
en een lagere latency van 75%. Of dus in mensentaal 
vertaald: je kan meer data ter zelfde tijd èn met een 
kleinere tijdsvertraging versturen.
Tot daar een basis verschil tussen Wifi 5 en 6 of dus “ac” 
en “ax” IEEE normering.

Er kwamen echter wat barsten in deze logica, en dit op 
diverse vlakken.  Deze werden vooral door commercieel 
belang van vendoren een stuk gebruikt - of misbruikt, zo 
dat je wilt - maar hierover verder meer.
Daarnaast zorgde de alliantie zelf voor onduidelijkheid.
Ze verwezen dat er ook een Wifi 6E is. Deze 6E, verwijst 
naar het gebruik van een bijkomende radio frequente 
band rond de 6GHz.  Hiervoor is er in het access point 
zeker een extra antenne nodig, naast de bestaande 
2,4GHz en 5GHz band.  Of de vendoren zullen misschien 
de overbelaste 2,4GHz band verlaten, om toch de kost 
te drukken.  Om de verwarring nog groter te maken is 
zowel 6 als 6E beschreven in de “ax” IEEE normering, 
maar ook hier later wat meer over, bij de keuze van de 
vendoren.  

We komen tot een belangrijk punt in de evolutie van Wifi, 
want je kan je misschien nu al de vraag stellen, waarom 
houden we nu zelfs nog vast aan die volgeduwde 
2,4GHz band.  En dan kom je tot “backwards 
compatibility” terecht.
De 5GHz band werd door de lancering van de “a”, “n” en 
“ac” IEEE norm reeds in 1999 en respectievelijk 2008, 

2014 al gelanceerd.  Eigenlijk zien we dat pas de laatste 
jaren in laptops en smartphones de 5GHz antenne 
aanwezig is, maar ondertussen zijn er nog wel heel wat 
andere toestellen te vinden die willen koppelen (Oudere 
smartphones, TV’s, CV’s, videofoon, telefoon, …) die vaak 
nog alleen over 2,4GHz band antenne(s) bevatten.

Dit brengt ons naadloos bij het echte grote probleem 
bij Wifi, de maximale (en dus ook minimale) 
doorvoersnelheden per norm, of per toegelaten/
ondersteund toestel op de Wifi infrastructuur.  Wil je 
bijvoorbeeld nog heel oude snelheden toelaten, dan 
moet je die trage toestellen toestaan om op 1Mb/s te 
laten communiceren.  Hun maximale snelheid ligt vaak 
op 11Mb/s (“b”-norm) of 54Mb/s (“a” en “g”-norm).  Zeker 
deze laatste komen nog vaak voor.
De doorvoersnelheid van 6 en 6E, zijn beide 9608Mb/s 
(want 6E, is dus enkel het toevoegen van een extra radio 
frequente band en voegt geen extra snelheidswinst in).
Als je dus veel toelaat, wat vaak niet anders kan, dan 
moet je toestaan, dat er toestellen veel doorvoersnelheid 
wegnemen, door traag te communiceren.
Je zou het een beetje kunnen vergelijken met tragere 
auto’s op één rijstrook van de snelweg.  Vaak wordt 
bij de Wifi-opzet net een slimme opsplitsing gemaakt 
tussen wie er op de 5GHz band komt, en wie er op 
de 2,4GHz band.  Zo worden toestellen met een lage 
doorvoer snelheid enkel toegelaten op de lagere band.
Wifi 5 (ac), doet het met een maximale doorvoersnelheid 
van 6933Mb/s dus al heel wat beter dan de 54Mb 
van Wifi 2 & 3, en zit eigenlijk al dicht bij die van 
Wifi 6. Concreet wil bovenstaand betekenen dat de 
doorvoersnelheid meer tekent is voor de performantie 
van het Wifi netwerk, dan te voorzien in één sterke 
schakel.
En zo komen we eigenlijk tot de keuzes van vendoren 
en een andere eigen keuze.  Beginnen met de eigen 
keuze die een organisatie moet maken, zijn het aantal 
Wifi netwerken (SSID’s) die je wilt uitsturen en op welke 
banden je dit wilt, voor welke doorvoersnelheden. De 
doorvoersnelheden, werd al vermeld hierboven.  Het 
aantal SSID’s in combinatie met die doorvoersnelheden, 
nemen ook nog eens potentieel veel bandbreedte weg.  
De access points moeten immers die namen van die 

Wifi 6 démystifié

L'alliance Wifi a choisi de ne plus faire référence à 
la norme IEEE 802.11 et a introduit une méthode de 
comptage beaucoup plus simple.  Ainsi, la version "ac", 
était équivalente à Wifi5, et la meilleure version "ax" de la 
norme signifiait Wifi6. 
Techniquement, Wifi 6 s'appuie encore plus sur les 
techniques de modulation QAM étendue.  Une technique 
qui permet de transmettre jusqu'à 1024 fois plus 
d'informations en une seule fois.  Il faut savoir que 
des formes de modulation QAM étaient déjà utilisées 
dans les normes antérieures.  La vitesse a donc 
déjà été augmentée de cette manière. On considère 
généralement qu'entre le Wifi 5 et le Wifi 6, il y a un gain 
de vitesse de 400% et une latence inférieure de 75%. En 
d'autres termes, vous pouvez envoyer plus de données 
en même temps et avec une latence plus faible. 
Voilà pour la différence fondamentale entre Wifi 5 et 6 
ou les normes IEEE "ac" et "ax". 

Cependant, il y avait quelques fissures dans cette 
logique, et ce dans différents domaines.  Ils ont été 
principalement utilisés - ou abusés, si vous voulez 
- par les intérêts commerciaux des vendeurs, mais 
nous y reviendrons plus tard. En outre, l'alliance elle-
même a créé une ambiguïté. Ils ont fait référence 
au fait qu'il existe également un Wifi 6E. Ce 6E, fait 
référence à l'utilisation d'une bande de fréquence radio 
supplémentaire autour de 6GHz.  Cela nécessitera 
certainement une antenne supplémentaire dans le point 
d'accès, en plus de la bande existante de 2,4GHz et 
5GHz.  Ou peut-être les fournisseurs abandonneront-ils 
la bande 2,4 GHz, surchargée, afin de limiter les coûts.  
Pour ajouter à la confusion, les normes 6 et 6E sont 
toutes deux décrites dans la norme IEEE "ax", mais là 
encore, nous y reviendrons plus tard, au moment de 
choisir les fournisseurs.  

Nous arrivons à un point important de l'évolution du Wifi, 
car vous vous demandez peut-être pourquoi nous nous 
accrochons à cette bande 2,4 GHz surchargée.  Et puis il 
y a la "rétrocompatibilité".

La bande 5GHz a déjà été lancée par le lancement 
des normes IEEE "a", "n" et "ac" en 1999 et 2008, 
2014 respectivement.  En fait, nous constatons que 
ce n'est que ces dernières années que l'antenne 

5GHz est présente dans les ordinateurs portables 
et les smartphones, mais entre-temps il y a encore 
beaucoup d'autres appareils qui veulent se connecter 
(smartphones plus anciens, téléviseurs, CV, visiophone, 
téléphone, ...) qui souvent ne contiennent qu'une ou 
plusieurs antennes sur la bande 2.4GHz. 

Cela nous amène sans transition au vrai gros problème 
du Wifi, le débit maximum (et donc minimum) 
par norme, ou par appareil autorisé/supporté sur 
l'infrastructure Wifi.  Par exemple, si vous voulez 
toujours autoriser des vitesses très anciennes, vous 
devez permettre à ces dispositifs lents de communiquer 
à 1Mb/s.  Leur vitesse maximale est souvent de 11Mb/s 
(norme "b") ou 54Mb/s (normes "a" et "g").  Ce sont 
surtout ces dernières qui sont encore courantes.

Le débit de 6 et 6E, sont tous deux de 9608Mb/s (parce 
que 6E, est juste l'ajout d'une bande de fréquence 
radio supplémentaire et n'ajoute pas de gain de vitesse 
supplémentaire). Ainsi, si vous autorisez beaucoup de 
choses, ce qui est souvent le cas, vous devez permettre 
aux dispositifs de réduire considérablement le débit en 
communiquant lentement.
On pourrait comparer cela aux voitures plus lentes 
sur une voie de l'autoroute.  Souvent, la configuration 
du WiFi permet de répartir intelligemment les droits 
d'utilisation de la bande 5 GHz et de la bande 2,4 
GHz.  Par exemple, les appareils à faible débit ne sont 
autorisés que sur la bande inférieure.
Le Wifi 5 (ac), avec un débit maximal de 6933Mb/s, fait 
beaucoup mieux que les 54Mb du Wifi 2 & 3, et est en 
fait déjà proche du Wifi 6. Concrètement, cela signifie 
que la vitesse du débit est plus importante pour les 
performances du réseau Wifi que la fourniture d'un lien 
fort.

Nous en arrivons donc aux choix des vendeurs et à un 
autre choix personnel.  Le choix qu'une organisation 
doit faire commence par le nombre de réseaux WiFi 
(SSID) que vous voulez envoyer et sur quelles bandes 
vous le voulez, pour quels débits. Les vitesses de débit, 
ont déjà été mentionnées ci-dessus.  Le nombre de 
SSID, combiné à ces débits, peut aussi potentiellement 
absorber une grande quantité de bande passante.  Après 
tout, les points d'accès doivent annoncer les noms de 
ces SSID.
      >>
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SSID’s kenbaar maken.  Hierdoor zijn ze verplicht om 
die naam, op voldoende trage doorvoersnelheid te 
communiceren.  Dus hier krijg je een combinatie effect.  
Veel SSID’s met lage doorvoersnelheid, zorgt voor een 
vermenigvuldigd probleem.  Immers op iedere SSID, 
moet tegen die trage snelheid de SSID gebroadcast 
worden.  Hierdoor verlies je tijdsloten om effectief data 
te gaan versturen.
In nieuwe netwerken, zien we hiervoor de oplossing 
om te werken met authenticatie.  Je hebt dan één 
SSID, maar wordt initieel alleen gekoppeld aan de 
authenticatie server (RADIUS server), of aan beperkte 
netwerk toegang (bijvoorbeeld, alleen trage internet 
connectiviteit).  Pas nadat je je hebt geauthenticeerd, 
krijg je toegang tot een gekoppeld VLAN, waar je dan 
wel of niet aan internet of interne functionaliteiten kan 
komen.

Daarnaast heb je de keuze van vendoren en de 
verwarring die zij de wereld insturen. Iedere vendor 
maakt keuzes in het ontwerpen van zijn gamma Wifi-
access points.  Daarbij zorgt hij ook dat hij goedkopere 
en duurdere AP’s kan op de markt zetten met minder of 
meer functionaliteit.  Omdat ze alleen mee willen surfen 
op de Wifi 6-golf om nieuwe producten in de markt te 
zetten, zijn er ook andere functies gekoppeld geraakt.  
Een beperkte opsomming, want iedere vendor maakt 
dan nog eens onderscheid in het aantal antennes, 
processor, etc, etc:
De opkomst van Bluetooth (BLE) voor diverse 
toepassingen:  We zien dat vendoren Wifi 6 hieraan 
koppelen, maar dit is geen noodzaak.  BLE wordt voor 
lokale datatransfer binnen een IOT netwerk gebruikt 
of voor lokalisatie van goederen (voorlopig slechts 
nauwkeurig tot op 3m en dit na bepaalde tijd)
Beide staan nog in de kinderschoenen, maar winnen 
populariteit.
De doorvoersnelheid aan de kant van het bedrade 
netwerk (LAN). Deze LAN connectie is bij de meeste 
AP’s nog steeds 1Gb/s, maar wil je alles uit je Wifi 6 AP 
halen, dan heb je zeker de 2,5Gb/s nodig. Dit laatste 
zorgt ervoor dat ook de switches die aanwezig zijn in 

het LAN zo gedimensioneerd dienen te zijn, inclusief de 
eventuele up-links.
Wifi 6 of 6E?  Veel vendoren zijn nu pas gestart met 
de implementatie van de nieuwe antennes.  Er zijn 
immers nog geen (populaire) toestellen die de 6E 
ondersteunen.  Bijvoorbeeld de nieuwste iPhone13, 
ondersteunt wel al Wifi 6, maar dus nog geen 6E. 
Omdat ze weten dat met 6E alleen de prijs stijgt en er 
nog bijna geen gebruikstoestellen in de markt zitten, ze 
weten dat er toch snelheidsconsequenties zijn en dat 
de adoptiesnelheid toch traag is, blijven ze wat achter 
hiermee.
Daarnaast is 6E (6HGz band), alleen noodzakelijk als 
je op de 5GHz beperkt bent in het gebruik van banden 
of de doorvoersnelheid erop.  Immers de maximale 
doorvoersnelheid is dus gelijk tussen 6 en 6E.

Tot slot nog een woordje over de zwakste schakel in 
de ketting.  Deze kan je dus al vinden op Wifi en LAN, 
maar evenzeer op de bandbreedte op de server of 
operator.  Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om snelle 
Wifi 6 correct te installeren, als je maar een 30Mb/s 
internet lijn hebt, waar je bezoekers (4K) HD films over 
laat streamen.  Een 4K HD stream, neemt bijvoorbeeld al 
zo’n 25Mb/s weg.
Concreet is het dus belangrijk de volledige netwerk 
topologie en het totaal beoogde gebruik (snelle, maar 
vooral ook oude toestellen), in kaart te hebben, om 
een zo efficiënt netwerk uit te bouwen dat toekomst 
gericht is.  Al weten we allen dat technologie op netwerk 
niveau maximaal tussen de 5 à 7 jaar haalt.

Een keuze maken voor 6E lijkt ons hierdoor een 
overdreven investering voor het gebruik.  De Wifi 6 is een 
toekomst gerichte keuze, temeer omdat de vendoren 
door het componenten tekorten in de nasleep van de 
Corona pandemie, de productie van Wifi 5 producten 
(vervroegd) uitfaseren en overgaan naar Wifi 6.
Maar op zich is voor veel instellingen in de zorg, een 
goed doordacht netwerk met Wifi 5, nog steeds zeer 
performant genoeg.

Het is noodzakelijk de zwakste schakel van het netwerk 
in kaart te brengen. Enkel op deze manier zijn de 
verwachtingen van het netwerk realistisch te noemen.

Cela les oblige à communiquer ce nom, à un débit 
suffisamment lent.  Vous obtenez donc ici un effet 
combiné.  De nombreux SSID à faible débit créent un 
problème multiplié.  Après tout, sur chaque SSID, le SSID 
doit être diffusé à cette vitesse lente.  Cela vous fait 
perdre des créneaux horaires pour envoyer réellement 
des données.
Dans les nouveaux réseaux, la solution consiste à 
travailler avec l'authentification.  Vous disposez alors 
d'un seul SSID, mais n'êtes initialement connecté 
qu'au serveur d'authentification (serveur RADIUS), ou 
à un accès réseau limité (par exemple, une connexion 
Internet lente).  Ce n'est qu'après vous être authentifié 
que vous obtenez l'accès à un VLAN lié, où vous pouvez 
ou non obtenir des fonctionnalités internet ou internes.

Ensuite, il y a le choix des vendeurs et la confusion 
qu'ils envoient dans le monde. Chaque fournisseur fait 
des choix dans la conception de sa gamme de points 
d'accès Wifi.  Ils s'assurent également qu'ils peuvent 
mettre sur le marché des points d'accès moins chers 
et plus chers, avec plus ou moins de fonctionnalités.  
Parce qu'ils veulent seulement surfer sur la vague du 
Wifi 6 pour mettre de nouveaux produits sur le marché, 
d'autres fonctions sont également devenues liées.  Une 
énumération limitée, car chaque fournisseur fait une 
distinction dans le nombre d'antennes, le processeur, 
etc, 
L'émergence du Bluetooth (BLE) pour diverses 
applications :  Nous voyons des vendeurs y associer le 
Wifi 6, mais ce n'est pas une nécessité.  La technologie 
BLE est utilisée pour le transfert de données locales 
au sein d'un réseau IOT ou pour la localisation de 
marchandises (pour l'instant, elle n'est précise que 
jusqu'à 3 mètres et ce, après un certain temps).
Tous deux en sont encore à leurs débuts, mais gagnent 
en popularité.
La vitesse du débit du côté du réseau câblé (LAN). 
Cette connexion LAN est toujours de 1Gb/s pour la 
plupart des PA, mais si vous voulez tirer le meilleur parti 
de votre PA Wifi 6, vous avez définitivement besoin de 
2,5Gb/s. Ce dernier point garantit que les commutateurs 
présents dans le réseau local doivent être dimensionnés 

en conséquence, y compris les éventuels liens 
ascendants.

Wifi 6 ou 6E?  De nombreux fournisseurs commencent 
seulement à mettre en œuvre ces nouvelles antennes.  
Il n'y a pas encore de dispositifs (populaires) qui 
supportent le 6E.  Par exemple, le dernier iPhone13 
supporte déjà le Wifi 6, mais pas encore le 6E. Parce 
qu'ils savent qu'avec la 6E, seul le prix va augmenter 
et qu'il n'y a presque pas d'appareils d'utilisateur sur 
le marché, ils savent qu'il y a des conséquences sur la 
vitesse et que le taux d'adoption est lent de toute façon, 
ils restent un peu en arrière.
En outre, le 6E (bande 6HGz) n'est nécessaire que si 
vous êtes limité dans l'utilisation des bandes sur le 5GHz 
ou le débit sur celui-ci.  Après tout, le débit maximal est 
le même entre 6 et 6E.

Enfin, un mot sur le maillon le plus faible de la chaîne.  
Cela peut se trouver sur le Wifi et le LAN, mais aussi sur 
la bande passante du serveur ou de l'opérateur.  Il est 
peu judicieux d'installer correctement un système Wifi 
6 rapide si vous ne disposez que d'une ligne internet à 
30 Mb/s, sur laquelle vous laissez vos visiteurs regarder 
des films HD (4K) en streaming.  Un flux HD 4K, par 
exemple, nécessite déjà environ 25Mb/s.
Concrètement, il est donc important d'avoir une vue 
d'ensemble de la topologie du réseau et de l'utilisation 
totale prévue (appareils rapides, mais surtout aussi 
anciens) afin de construire un réseau aussi efficace 
que possible et à l'épreuve du temps.  Bien que nous 
sachions tous que la technologie au niveau du réseau a 
une durée de vie maximale de 5 à 7 ans.

Le choix de la 6E nous semble donc un investissement 
excessif pour l'usage.  Le Wifi 6 est un choix orienté 
vers l'avenir, d'autant plus que les fournisseurs arrêtent 
progressivement la production des produits Wifi 5 
(prématurément) et passent au Wifi 6, en raison de la 
pénurie de composants suite à la pandémie de Corona.
Mais pour de nombreuses institutions du secteur des 
soins de santé, un réseau bien pensé avec Wifi 5, reste 
très performant.

Il est nécessaire d'identifier le maillon le plus faible du 
réseau. Ce n'est que de cette manière que les attentes du 
réseau peuvent être réalistes.
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Ruckus T350
art: 43.18.1036

Als marktleider op het gebied van wifi-implementaties 
buitenshuis, weet RUCKUS dat één AP-oplossing dat 
niet kan: voldoen aan elke mogelijke uitdaging van 
gevarieerde en complexe outdoor-eisen. De RUCKUS 
T350 Wi-Fi 6-serie is ontworpen met meer variatie 
dan alle andere outdoor-AP’s die momenteel op de 
markt zijn. Perfect voor openbare buitenlocaties met 
een veel gebruikers (High Density), zoals luchthavens, 
congrescentra, pleinen, winkelcentra en dus ook 
perfect voor rusthuizen en ziekenhuizen.

Verkrijgbaar met interne omnidirectionele antennes 
of interne high-gain directionele antennemodellen, de 
T350-serie maakt gebruik van gepatenteerde RUCK-
US-antenne-optimalisatie en interferentiebeperkings-
technologieën om de doorvoer, verbindingsbetrouw-
baarheid te verbeteren en toonaangevende Wi-Fi 
6-prestaties te leveren aan elke aangesloten client.

Tegelijkertijd is de T350-serie ontworpen voor snelle, 
eenvoudige installatie met een ultralichte, onopvallen-
de behuizing met een IP-67-classificatie die bestand 
is tegen de meest uitdagende buitenomgevingen.

Belangrijkste eigenschappen van de Ruckus T350
• 802.11ax WiFi 6 outdoor access point
• 2x2:2 MU-MIMO, concurrent dual-band
• 574 Mbps (2.4GHz) + 1200 Mbps (5 GHz)
• 1x Gigabit Ethernetpoort
• BeamFlex+ technologie: adaptieve antennes
• ChannelFly technologie
• Alleen gevoed via PoE+ (802.3at)
• Omni-directionele antenne
• IP67-gecertificeerde behuizing
• Temperatuurbereik: -20°C tot +65°C

Ruckus T350
réf.: 43.18.1036

En tant que leader du secteur des déploiements Wi-Fi 
en extérieur, RUCKUS sait qu'une seule solution AP ne 
peut pas tout faire : répondre à tous les défis possi-
bles des exigences variées et complexes en extérieur. 
Le RUCKUS T350 Wi-Fi 6 Series est conçu avec plus 
de variété que n'importe quel autre AP extérieur actu-
ellement sur le marché. Parfait pour les lieux publics 
extérieurs avec une forte densité d'utilisateurs, tels 
que les aéroports, les centres de congrès, les places, 
les centres commerciaux et également parfait pour 
les maisons de retraite et les hôpitaux. 
 
Disponible avec des antennes omnidirectionnelles 
internes ou des modèles d'antennes directionnelles 
internes à haut gain, la série T350 utilise les technolo-
gies brevetées RUCKUS d'optimisation des antennes 
et d'atténuation des interférences pour améliorer le 
débit, la fiabilité des connexions et les performances 
Wi-Fi de pointe. 
 
En même temps, la série T350 est conçue pour une 
installation rapide et facile avec un boîtier ultra-léger 
et discret conforme à la norme IP-67 qui peut résister 
aux environnements extérieurs les plus difficiles. 
 
Caractéristiques principales du Ruckus T350 
802.11ax WiFi 6 outdoor access point
• 2x2:2 MU-MIMO, concurrent dual-band
• 574 Mbps (2.4GHz) + 1200 Mbps (5 GHz)
• Porte Ethernet  1x Gigabit
• BeamFlex+ technologie: antennes adaptive
• ChannelFly technologie
• Alimenté uniquement par PoE+ (802.3at)
• Antenne omnidirectionnelle
• Boîtier certifié IP67

https://documentation.televic-healthcare.com/technicalfile/43.18.1036.pdf
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